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河北聚兴环境检测有限公司
                                                                                                                                 
地    址：河北省邯郸市经济开发区世纪大街1号乙
电    话：0310-6060418    传    真：0310-6060418
邮政编码：056000          电子邮箱：hbjxet@126.com




注 意 事 项

1、 报告封面加盖本公司“检验检测专用章”和“资质认
定标志”，骑缝处加盖本公司“检验检测专用章”，否则报
告无效。 
2、 报告实行三级审核，无报告编写、审核、签发人手签
字无效。
3、报告涂改无效，复制报告需要重新加盖本公司“检验检测专用章”，否则报告无效。
4、由委托单位自行采集送检的样品，本公司仅对送检样品负责。
5、现场不可复现的样品，本报告仅对在特定时间、空间及特定工况下采集的样品负责。
6、如对报告有异议，应于报告发出之日起7个工作日内向本公司提出书面申请复检，逾期不申请的，视为认可检测报告。

编 写 人：杨超丽   （签字）：             日期：

审 核 人：王佳冀   （签字）：             日期：

[bookmark: _GoBack]签 发 人：石艳平   （签字）：             日期：
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	一、基本概况
	委托单位
	邯郸市恒质公路建设集团有限公司
	联系人/
联系电话
	周建超/17731026671

	联系地址
	邯郸市复兴区防汛路2号
	采样日期
	2021年4月28日-4月29日

	工况
	检测期间正常生产
	分析日期
	2021年4月28日-5月2日

	评价标准
	废气：《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996表2中的二级标准及无组织排放限值；
《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段标准限值；
《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3燃气锅炉标准；
《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的
通知》冀气领办【2018】177号；
《工业炉窑大气污染物排放标准》DB 13/1640-2012表1、表2中新建炉窑限值；
噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准。


二、有组织废气检测结果
	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	矿粉仓、制砂机、振动筛排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.431
×104
	1.374
×104
	1.432
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	18.5
	17.0
	18.8
	18.8
	120
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	0.265
	0.234
	0.269
	0.269
	3.5
	达标

	再生渣、上料排气筒
	标干流量
	m3/h
	2.200
×104
	2.297
×104
	2.216
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	12.6
	11.0
	9.7
	12.6
	120
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	0.277
	0.253
	0.215
	0.277
	3.5
	达标



	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	最大值
	
	

	南物料输送转运
排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.172
×104
	1.194
×104
	1.206
×104
	1.218
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	14.5
	12.3
	10.7
	11.5
	14.5
	120
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	0.170
	0.147
	0.129
	0.140
	0.170
	3.5
	达标



	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	北物料输送转运
排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.153
×104
	1.161
×104
	1.172
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	11.7
	13.6
	13.2
	13.6
	120
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	0.135
	0.158
	0.155
	0.158
	3.5
	达标

	再生料破碎排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.399
×104
	1.304
×104
	1.277
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	9.7
	10.0
	8.3
	10.0
	120
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	0.136
	0.130
	0.106
	0.136
	3.5
	达标

	水泥稳定搅拌工序排气筒
	标干流量
	m3/h
	2.007
×104
	1.900
×104
	1.936
×104
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	5.9
	7.2
	5.3
	7.2
	10
	达标

	导热油炉排气筒
	标干流量
	m3/h
	2.331
×103
	2.310
×103
	2.258
×103
	/
	/
	/

	
	含氧量
	%
	3.7
	4.1
	3.8
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	1.7
	2.3
	2.1
	/
	/
	/

	
	颗粒物折算后浓度
	mg/m3
	1.7
	2.4
	2.1
	2.4
	5
	达标

	
	二氧化硫
	mg/m3
	7
	7
	7
	/
	/
	/

	
	二氧化硫折算后浓度
	mg/m3
	7
	7
	7
	7
	10
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3
	25
	22
	24
	/
	/
	/

	
	氮氧化物折算后浓度
	mg/m3
	25
	23
	24
	25
	30
	达标

	
	烟气黑度
	级
	＜1
	/
	1
	达标

	备注
	导热油炉排气筒的烟气黑度观测条件：烟囱高度15m，烟囱出口形状圆形；
2021年4月28日，天气晴，北风2.1m/s。



	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	北加热滚筒和附属设备滚筒排气筒
	标干流量
	m3/h
	5.272
×104
	5.375
×104
	5.343
×104
	/
	/
	/

	
	含氧量
	%
	16.2
	16.1
	16.3
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	3.9
	2.6
	3.5
	/
	/
	/

	
	颗粒物折算后浓度
	mg/m3
	10.1
	6.6
	9.3
	10.1
	50
	达标

	
	二氧化硫
	mg/m3
	4
	4
	5
	/
	/
	/

	
	二氧化硫折算后浓度
	mg/m3
	10
	10
	13
	13
	400
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3
	21
	25
	23
	/
	/
	/

	
	氮氧化物折算后浓度
	mg/m3
	54
	63
	61
	63
	400
	达标

	南加热滚筒和附属设备滚筒排气筒
	标干流量
	m3/h
	7.860
×104
	7.754
×104
	7.744
×104
	/
	/
	/

	
	含氧量
	%
	16.8
	16.9
	16.7
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	mg/m3
	2.2
	2.7
	3.1
	/
	/
	/

	
	颗粒物折算后浓度
	mg/m3
	6.5
	8.1
	8.9
	8.9
	50
	达标

	
	二氧化硫
	mg/m3
	5
	4
	6
	/
	/
	/

	
	二氧化硫折算后浓度
	mg/m3
	15
	12
	17
	17
	400
	达标

	
	氮氧化物
	mg/m3
	26
	25
	25
	/
	/
	/

	
	氮氧化物折算后浓度
	mg/m3
	76
	75
	72
	76
	400
	达标

	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准
限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	密闭沥青罐加热和装卸作业排气筒
	标干流量
	m3/h
	5.412×103
	5.055×103
	4.711×103
	/
	/
	/

	
	苯并[a]芘
	ng/m3
	21
	17
	18
	21
	300
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	1.14×10-7
	8.59×10-8
	8.48×10-8
	1.14×10-7
	0.050
×10-3
	达标

	
	标干流量
	m3/h
	4.539×103
	4.672×103
	4.823×103
	/
	/
	/

	
	沥青烟
	mg/m3
	6.9
	7.3
	6.2
	7.3
	75
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	3.13×10-2
	3.41×10-2
	2.99×10-2
	3.41×10-2
	0.18
	达标

	改性沥青、乳化沥青车间排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.188×104
	1.122×104
	1.174×104
	/
	/
	/

	
	苯并[a]芘
	ng/m3
	16
	22
	16
	22
	300
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	1.90×10-7
	2.47×10-7
	1.88×10-7
	2.47×10-7
	0.050
×10-3
	达标

	
	标干流量
	m3/h
	1.218×104
	1.212×104
	1.236×104
	/
	/
	/

	
	沥青烟
	mg/m3
	7.5
	5.8
	6.0
	7.5
	75
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	9.14×10-2
	7.03×10-2
	7.42×10-2
	9.14×10-2
	0.18
	达标

	沥青混合料搅拌站出料排气筒
	标干流量
	m3/h
	4.468×103
	4.657×103
	4.786×103
	/
	/
	/

	
	苯并[a]芘
	ng/m3
	20
	13
	18
	20
	300
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	8.94×10-8
	6.05×10-8
	8.61×10-8
	8.94×10-8
	0.050
×10-3
	达标

	
	标干流量
	m3/h
	4.634×103
	4.551×103
	4.634×103
	/
	/
	/

	
	沥青烟
	mg/m3
	8.9
	9.4
	9.0
	9.4
	75
	达标

	
	排放速率
	kg/h
	4.12×10-2
	4.28×10-2
	4.17×10-2
	4.28×10-2
	0.18
	达标



	检测点位
	检测项目
	计量
单位
	检测结果
	标准
限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	平均值
	
	

	邯郸市恒质公路建设集团有限公司食堂灶台
排气筒
	标干流量
	m3/h
	1.078×103
	1.106×103
	1.089×103
	1.086×103
	1.088×103
	/
	/
	/

	
	油烟
	ng/m3
	0.1
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	0.3
	2.0
	达标


三、无组织废气检测结果
	检测项目
	计量单位
	采样点位
	检测结果
	标准限值
	结论

	
	
	
	1
	2
	3
	最大值
	
	

	总悬浮
颗粒物
	mg/m3
	北厂界○14#
	0.392
	0.372
	0.404
	0.508
	1.0
	达标

	
	
	南厂界○15#
	0.504
	0.508
	0.490
	
	
	

	
	
	南厂界○16#
	0.477
	0.499
	0.502
	
	
	

	
	
	南厂界○17#
	0.459
	0.475
	0.486
	
	
	

	苯并[a]芘
	ng/m3
	南厂界○15#
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	8
	达标

	
	
	南厂界○16#
	未检出
	未检出
	未检出
	
	
	

	
	
	南厂界○17#
	未检出
	未检出
	未检出
	
	
	


四、噪声检测结果
	检测点位
	检测时间
	检测结果 
dB（A）
	标准限值
dB（A）
	结论

	1# 东厂界

	昼间
	56.9
	60
	达标

	2# 北厂界

	昼间
	58.5
	60
	达标

	3# 西厂界

	昼间
	55.0
	60
	达标

	4# 南厂界

	昼间
	57.9
	60
	达标

	备注
	该企业夜间不生产


五、有组织废气检测点位示意图
矿粉仓、制砂机、振动筛
排气筒
布袋除尘器



再生渣、上料
排气筒
布袋除尘器




南物料输送转运

排气筒
布袋除尘器





北物料输送转运

排气筒
布袋除尘器




再生料破碎

排气筒
布袋除尘器





水泥稳定搅拌工序
排气筒
布袋除尘器




导热油炉
排气筒



北加热滚筒和附属设备滚筒
排气筒
布袋除尘器





南加热滚筒和附属设备滚筒
排气筒
布袋除尘器





密闭沥青罐加热和装卸作业
排气筒
喷淋塔+UV光氧烟气处理器+活性炭环保处理箱




改性沥青、乳化沥青车间
排气筒
电捕交流器+UV光氧烟气处理器+活性炭环保处理箱+喷淋塔





沥青混合料搅拌站出料
排气筒
喷淋塔+UV光氧烟气处理器+活性炭环保处理箱




邯郸市恒质公路建设集团有限公司食堂灶台
排气筒
静电式油烟净化器




注：   为污染物采样点位，导热油炉、北加热滚筒和附属设备滚筒、南加热滚筒和附属设备滚筒

的燃料类型均为天然气。
六、无组织检测点位示意图空   地

[image: u=3359709813,1155714120&fm=26&gp=0]14#参照点

2#



大门

石料库
预留生产用地
沥青混料拌合楼
沥青混料拌合楼

机制砂生产车间
水泥稳定土生产线
沥青罐区
装卸平台
锅炉房
改性沥青车间
乳化沥青车间
综合办公楼
食堂
办公区
办公区
维修厂区
备件仓库




道


路
空


地


1#

3#










4#
16#
15#
17#


其他企业


注：○14#为北厂界参照点，○15#、○16#、○17#为南厂界监控点，▲为厂界环境噪声检测点。
2021年4月28日，昼间天气晴，北风2.2m/s。
七、检测依据
	检测项目
	分析方法
	检出限

	有组织废气
	颗粒物
	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》
HJ 836-2017
	1.0mg/m3

	
	二氧化硫
	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》
HJ 57-2017
	3mg/m3

	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》
HJ 693-2014
	3mg/m3

	
	烟气黑度
	《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007
	/

	
	苯并[a]芘
	《固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999
	2ng/m3

	
	沥青烟
	《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》
HJ/T 45-1999
	5.1mg

	
	油烟
	《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》HJ 1077-2019
	0.1mg/m3



	检测项目
	分析方法
	检出限

	无组织废气
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》
GB/T 15432-1995
	0.001mg/m³

	
	苯并[a]芘
	《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》
HJ 956-2018
	1.3ng/m³

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008
	/


八、质量控制与质量保证措施
河北聚兴环境检测有限公司是资质认定合格单位，CMA 证书编号：190312342242。检测质量保证按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007、《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008要求进行，采样点位与采样频次符合要求，数据处理正确，检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内，检测人员持证上岗，质量保证与质量控制数据合格，检测数据经三级审核，数据合法有效。
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